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- TÜV zertifiziert.

- Swarovski (Swareflex) retro- reflektierende 
  Glaselemente.

- Einfache Installation.

- Sehr wetter- und witterungsbeständig auch bei extrem
  hohen und niedrigen Temperaturen.

- Hoch reflektierende und flexible Typ II Folie.

- Qualitativ hochwertiges und langlebiges Polyurethan.

- Austauschbar.

- Komplett recycelbar.

- Richtet sich wieder auf, wenn er überfahren wird auch
  bei Schwerlastverehr.

- Beständig gegen Säuren und Salz.

Einmalige Produkteigenschaften
POLE CONE
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Einfache Installation

Schritt 1
Bohren sie ein loch

Schritt 2
Reinigen Sie das 
Loch bzw. 
Oberfläche

Schritt 4
Drücken Sie den 
POLE CONE in 
den Kleber ein

Schritt 3
Applizieren Sie den
2-Komponenten 
Epoxid-Kleber

NS Anker
(austauschbar)

NSE Anker
(Fest)

NF
(Fest) 

G.L.

G.L. G.L.

60mm

7
0

m
m

28mm

1
3

0
m

m
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Erklärung der Symbole

TÜV zertifiziert.

Säure und Tausalz beständig.

Reflection, sehr gute Nachtsichtbarkeit durg hoch flexible
Prismatische Typ II reflexfolie.

CERTIFIED

Stärke, Kraft/Drehmomnet 30-50 kg.

Schwerlast tauglich, Wiedersteht auch Schwerlastverkehr.

Witterungsbeständig, gegen extrem hohe und extrem
niedrige Temperaturen.

Stärke, Kraft/Drehmoment 30 kg. 

Recycelbar.

Reflection, sehr gute Machtsichtbarkeit durch hoch 
reflektierende Swarovski retro-reflektierende Glaselemente. 

30-50 KG

< 30 KG
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DK-7 Modell
POLE CONE CITY

DK-7BS-M80-W
dunkelgrau

DK-7BS-G80-W
dunkelgrün

800

1000

80

DK-7NSE-M80-W
dunkelgrau

Optional Lieferbar:

DK-7NSE-M65-W-NST
dunkelgrau

DK-7NSE-M80-W-NST
dunkelgrau

650

Standard Modelle:

DK-7BS-M100-W
dunkelgrau

6 30-50 KG

- Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage
- Extra verstärkte Ausfürung (-EST Modell)
- Weiche Variante (-NST Modell)

30 30

NSE Anker

G.L.

NS Anker

G.L.

Swareflex glasreflektoren

< 30 KG

Österreich

CERTIFIED

Swareflex glasreflektoren
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Deutschland

Schweiz

Österreich



CERTIFIED

DK-7 Kugelkopf Variante
POLE CONE City

870

1000

G.L.

30

80

DK-7BS-BL100-W-BL
schwarz

DK-7BS-M87-W-BL
dunkelgrau

DK-7BS-G87-W-BL
dunkelgrün

DK-7BS-BL87-W-BL
schwarz

NS anker

8 30-50 KG< 30 KG

Optional Lieferbar: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage
- Extra verstärkte Ausfürung (-EST Modell)
- Weiche Variante (-NST Modell)

Standard Modelle:

Swareflex glasreflektoren

Swareflex glasreflektoren

Deutschland



9

Deutschland

Österreich

Deutschland



POLE CONE City

800

DK-7BS-SL80-W
Edelstahl

80

CERTIFIED

G.L.

30

10 30-50 KG

DK-7 Edelstahl Variante

< 30 KG

Optional Lieferbar: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage
- Extra verstärkte Ausfürung (-EST Modell)
- Weiche Variante (-NST Modell)

Swareflex glasreflektoren

NS anker

Standard Modell:

Deutschland
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Österreich

Deutschland

Schweiz



DK-8 Modell
POLE CONE City

800

1000

DK-8BS-M100-W
dunkelgrau

DK-8BS-M80-W
dunkelgrau

G.L.

48

130

CERTIFIED

12 30-50 KG

BEISPIELBEISPIEL

< 30 KG

Optional Lieferbar: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage
- Extra verstärkte Ausfürung (-EST Modell)
- Weiche Variante (-NST Modell)

Swareflex glasreflektoren

Swareflex glasreflektoren

Standard Modelle:

NS anker

Österreich
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Deutschland

Österreich

Österreich



DK-8 Modell mit Ringkopf
POLE CONE City

900

DK-8BS-BL90-W-R
schwarz

130

G.L.

48

NS Anker

CERTIFIED

14 30-50 KG

BEISPIELBEISPIEL

< 30 KG

Optional Lieferbar: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage
- Extra verstärkte Ausfürung (-EST Modell)
- Weiche Variante (-NST Modell)Standard Modell:

Swareflex glasreflektoren

Österreich
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Dänemark

Österreich

Deutschland



DK-9 Model
POLE CONE City II aus Recycling Gummi

800

DK-9K-G
dunkelgrau

130

Optional:

G.L.G.L.

16

- Andere Farben und Reflexfolien auf Anfrage

200

400
Stahlrohr

Swareflex glasreflektoren

Deutschland



DK-10 Modell
POLE CONE City II aus Recycling Gummi 

835

130

DK-10K-G
dunkelgrau

G.L.

17

200

400
Stahlrohr

Schweiz

Optional: - Andere Farben und Reflexfolien auf Anfrage



Standard modelle:

CERTIFIED

NS Modell
POLE CONE Traffic

PC-80NSBLY
schwarz

PC-80NSWHW
weiss

PC-100NSWHR
weiss

PC-40NSBLW
schwarz

PC-40NSBLY
schwarz

PC-80NSBLW
schwarz

CERTIFIED

400

650

800

1000

80

PC-80NSRW
orange

PC-65NSRW
orange

PC-40NSRW
orange

G.L.

45

NS Anker

PC-100NSRW
orange

18 < 30 KG

        Optional: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage

Swareflex glasreflektoren

Deutschland
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Deutschland

Deutschland

Deutschland



NSE Modell
POLE CONE Traffic

PC-65NSERW
orange

PC-80NSEGW
grün

PC-80NSEBLY
schwarz

PC-80NSEYW
gelb

PC-80NSEBLW
schwarz

PC-80NSERW
orange

PC-100NSEBLY
schwarz

PC-100NSEBLW
schwarz

CERTIFIED

650

800

1000

80

G.L.

30

20 < 30 KG

        Optional: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage

Standard modelle:

Swareflex glasreflektoren

NS Anker
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Deutschland

Schweiz

Deutschland



NF Modell
POLE CONE Traffic

PC-80NFRW
orange

PC-100NFRW
orange

PC-65NFRW
orange

PC-40NFRW
orange

PC-80NFBLW
schwarz

PC-80NFBLY
schwarz

CERTIFIED

G.L.

50

400

650

800

1000

80

22 < 30 KG

Österreich

        Optional: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage

Swareflex glasreflektoren

Standard modelle:
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Schweiz

Deutschland

Österreich



LS Modell
POLE CONE Trafic

JISLONJISLON JISLONJISLONJISLONJISLON

PC-80LSBLW
schwarz

PC-80LSYW
gelb

PC-80LSGW
grün

JISLONJISLON

PC-80LSBLY
schwarz

PC-80LSDRW-NL
dunkelrot

JISLONJISLON

G.L.

48

CERTIFIED

JISLONJISLON JISLONJISLON

800

130

24

JISLON

< 30 KG

Portugal

        Optional: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage

Standard modelle:

Swareflex glasreflektoren

NS Anker
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Portugal

Estland

Deutschland



Verkehrszeichen Variante
POLE CONE Sign

FTIP-40M
dunkelgrau

FTIP-80Y-Y
gelb

FTNS-80W-R
weiss

FTIP-80BLA-Y
schwarz

FTNF-40M
dunkelgrau

CERTIFIED832

400

80

Anker

G.L.

Feder

Aluminiumrohr
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BEISPIEL

< 30 KG

30
5050

Deutschland

Swareflex glasreflektoren

Swareflex glasreflektoren

        Optional: - Weitere Farben, Länge und 
   Reflexfolien auf AnfrageStandard modelle:
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Niederlande

Dänemark

Deutschland



V-FLEX Leitpfosten

VF-DK1 VF-NL1 VF-AT1 VF-DE1 VF-GB1 VF-GB2

POLE CONE Traffic

100

CERTIFIED

800 - 1000

Erdanker

50

350

G.L.

VF-FR1

28 < 30 KG

Niederlande

Standard modelle:
        Optional: - Weitere Farben, Länge und Reflexfolien auf Anfrage
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Großbritanien

Niederlande

Niederlande



MULTI CAP Kunststoffschelle
POLE DONE Traffic

86

91

86

PC-80NSEBL-ST

Einsatz in Kombination mit dem POLE CONE

BEISPIELBEISPIELDK-7-BS-M80-W-NT BEISPIELBEISPIEL

30

PC-MC

Großbritanien

        Optional: - Weitere Farben, Längen, Reflexfolien und
   Verkehrszeichen auf Anfrage
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Großbritanien

Niederlande

Großbritanien



Verkehrsinsel / Fahrbahnteiler

900

SI-1 Mittelteil SI-1 BEISPIEL

Andere Farbe und Varianten auf Anfrage lieferbar.

600

BEISPIEL

POLE CONE Traffic

G.L.

600
140

Dübel / Anker

NS Anker

BEISPIEL

32

400

Niederlande
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Niederlande

Niederlande

Dänemark



SOLAR BASE / Leitschwelle

40

G.L.

300

PC-SB-S-R PC-SB-WX-RR BEISPIEL

Verschiedene Farben der LED’s dauerleuchtend oder blinkend auf anfrage lieferbar

300

150

40

34

Niederlande



LINEAR POINTER
Solar LED-Marker NLK Modell

NLK-WHS3-SP
einseitig / unidirektional

NLK-WHW3-SP
beidseitig / bidirektional

140
130

76 G.L.

35

80

Frankreich

Verschiedene Farben der LED’s dauerleuchtend oder blinkend auf anfrage lieferbar



EDGE POINTER

EDGP-T2-RW-L

rot
beidseitig / bidirektiona

EDGP-T2-WHS-L

weiss
einseitig / unidirektional

EDGP-T2-RS-L

rot
einseitig / unidirektional

EDGP-T2-YS-L

gelb
einseitig / unidirektional

EDGP-T2-WHW-L

weiss
beidseitig / bidirektiona

EDGP-T2-WHY-L

weiss gelb
beidseitig / bidirektiona

119

119

20

G.L.

36

     LED

40

Verschiedene Farben der LED’s dauerleuchtend oder blinkend auf anfrage lieferbar

Solar LED-Marker

Vereinigte Arabische Emirate

Swareflex glasreflektoren



LINEAR POINTER
Solar LED-Marker GSL & GSB SERIE

J
IS

L
O

N
J

IS
L

O
N

J
IS

L
O

N

GSL-WS
einseitig / unidirektional

GSL-WWW
beidseitig / bidirektional

GSB-WW
beidseitig / bidirektiona

GSL-WS
einseitig / unidirektional

J
IS

L
O

N

J
IS

L
O

N

J
IS

L
O

N

J
IS

L
O

N

120

116

G.L.

37

55

Verschiedene Farben der LED’s dauerleuchtend oder blinkend auf anfrage lieferbar

Frankreich



SOLAR TILE
Solar LED-Bodenleuchte LM-T2

LM-T2-B
blau

LM-T2-L
warm weiss

LM-T2-G
grün

LM-T2-W
kalt weiss

G.L.

38

100

100

35

Frankreich



ECO-STUD ES

119119

ES-1
Weiss

G.L.

39

35

Niederlande

Solar LED-Bodenleuchte

Verschiedene Farben der LED’s dauerleuchtend oder blinkend auf anfrage lieferbar



ECO STONE

ESN-35-W-NA

1000 1000 1000

80

200

G.L.

40

125

800

130

Leit- und Trennschwelle

Niederlande
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Niederlande

Niederlande

Belgien



ERSATZTEILE
NS und DK-7 Modelle

PCNS-anchor

PCNS-anchor SP

PCNS-cap

PCNS-driver

Verschiedene Reflexfolien und Farben

PCNS-anchor GA (different sizes available)

PC-Multi Cap

PCNS-cap2

42

PCNS-anchor GA (Verschiedene Längen)



PCNSE16-anchor PCNS-driver

Verschiedene Reflexfolien und Farben

ERSATZTEILE
NSE Modelle

PC-Multi CapPCNSE-cap

43
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ERSATZTEILE
LS und DK-8 Modelle

PCNS-anchor

PCNS-anchor SP

PCNS-cap

DKLS-driver

Verschiedene Reflexfolien und Farben

PCNS-anchor GA

PCNS-cap2

44

PCNS-anchor GA (Verschiedene Längen)



PCNS-driver

Verschiedene Reflexfolien und Farben

ERSATZTEILE
Verkehrszeichen Modelle

FTIP-P1300 FTIP-B1

FTIP-B2

4745



Japan

Malaysia

Japan

4646



TÜV Tests

4347

CERTIFIED

Test Zentrum Japan

Test Zentrum Japan



JISLON (Europe) B.V.
Gesseltweg 4
6089 NT Heibloem
Netherlands
T +31 475 49 50 39
F +31 475 49 54 76
E info@jislon.com

JISLON (Europe) B.V.

Ihr Händler:


